








תפוקה

קירור
BTU/h36,00036,50045,100

W10,55010,70013,210

חימום
BTU/h36,90040,00046,500

W10,80011,72013,600

מקדם יעילות
COP3.083.083.01קירור

COP3.303.603.15חימום

EEGדירוג אנרגטי

הספק נצרך
 W3,430 3,470  4,390קירור

 W 3,270  3,260  4,320חימום

זרם עבודה
*A183 x 9*3 x 11קירור

*A173 x 8.5*3 x 11חימום

ספיקת אויר
CFM1,4001,400 1,600 

M3/h2,3802,380 2,720 

Pa4050מפל לחץ חיצוני

V / Hz / Ph230 / 50 / 1400 / 50 / 3Nמתח הזנה**

W x H x D1,025 x 300 x 760מידות יחידת פנים מ”מ***

W x H x D900 x 970 x 340מידות יחידת חוץ מ”מ****

”INCH 3/8” x 3/4חיבורי צנרת

DNCN 40TDNC 50N DNC 40N דגם

ם
זיי

רכ
מ

ני 
מי



EMD Inverterאלקטרה
 DC Inverter  טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם

חיסכון של עד %50 בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים
אפשרות לתפעול המזגן ממספר חדרים לנוחיות מלאה של דיירי הבית

התקנה קלה בחדר האמבטיה או במסדרון, לניצול מרבי של שטח הדירה
טיימר המאפשר לתכנת פעולה אוטומאטית חוזרת  

miniMax אופציה לחיבור מערכת בקרת אקלים אישית, אלקטרה
מהלך צנרת ארוך במיוחד

פעולת קירור / חימום בטמפרטורה חיצונית של 15ºC/10ºC בהתאמה

ם
מרכזיי

מיני 
28-29



תפוקה

קירור
BTU/h34,100 (10,250-40,950)42,700 (11,950-47,800)42,700 (11,950-47,800)46,200 (15,350-54,600)

W10,000 (3,000-12,000)12,500 (3,500-14,000)12,500 (3,500-14,000)13,500 (4,500-16,000)

חימום
BTU/h39,200 (11,950-46,000)47,800 (12,300-54,600)47,800 (12,300-54,600)54,600 (17,000-61,500)

W11,500 (3,500-13,500)14,000 (3,600-16,000)14,000 (3,600-16,000)16,000 (5,000-18,000)

מקדם יעילות
COP3.303.203.203.20קירור

COP3.703.403.803.50חימום

ACCCדירוג אנרגטי

הספק נצרך
W3,050 (1,300-4,200)3,910 (1,650-5,500)3,910 (1,650-5,500)4,210 (1,400-5,000)קירור

W3,100 (1,100-3,900)4,120 (1,100-5,200)3,690 (1,100-5,200)4,570 (1,380-5,000)חימום

זרם עבודה
מרבי

A2026*3x11*3x13קירור

A1925*3x10*3x12חימום

ספיקת אויר
CFM1,2501,5001,5001,800

M3/h2,1002,5502,5503,060

Pa40505050מפל לחץ חיצוני

V / Hz / Ph230 / 50 / 1230 / 50 / 1400 / 50 / 3Nמתח הזנה*

 W x H x D670 x 400 x 600 1,030 x 400 x 700מידות יחידת פנים מ”מ

W x H x D900 x 1.250 x 340מידות יחידת חוץ מ”מ**

”INCH  3/8” x 5/8”  3/8” x 3/4חיבורי צנרת

30 / 3070 / 3070 / 3070 / 70מטרצנרת גובה / אורך

* הזנה חשמלית ליחידה החיצונית.  ניתן לפצל הזנה לכל אחת מהיחידות בנפרד ** מידות עומק כולל רגליות 380 מ”מ

דגם

ם
זיי

רכ
מ

ני 
מי

 



Inverterאלקטרה ג‘מאייקה
 DC Inverter  טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם

חיסכון של עד% 50 בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים
יחידה פנימית בגובה 2630 ס"מ בלבד, להנמכת תקרה מינימאלית 

ושילוב אופטימאלי בעיצוב הדירה
מפוח פלסטי בטכנולוגיה חדשנית לפעולה חרישית במיוחד

מהלך צנרת ארוך במיוחד
מפוח חדשני עם להבים כפולים בעלי מבנה אווירודינאמי לספיקת אוויר גבוהה

מצוף הגנה פנימי מפני נזילות
miniMax אופציה לחיבור מערכת בקרת אקלים אישית, אלקטרה

פעולת קירור / חימום בטמפרטורה חיצונית של 15ºC/10ºC בהתאמה

ם
מרכזיי

מיני 
31-30



תפוקה 

קירור
BTU/h

17,050
(5,460-21,840)

21,150
(5,450-22,520)

23,550
(5,460-27,300)

27,000
 (5,460-30,710)

32,100
(9,550-38,200)

34,100
(13,000-39,500)

W
5,000

(1,600-6,400)
6,200

(1,600-6,600)
6,900

(1,600-8,000)
7,900

(1,600-9,000)
9,400

(2,800-11,200)
10,000

(3,800-11,500)

חימום
BTU/h

21,850
 (4,780-26,270)

24,050
(6,140-27,300)

27,000
(6,140-30,030)

30,000
(6,140-35,830)

37,000
(9,200-42,650)

39,250
(8,900-46,000)

W
6,400

(1,400-7,700)
7,050

(1,800-8,000)
7,900

(1,800-8,800)
8,800

(1,800-10,500)
10,850

(2,700-12,500)
11,500

(2,600-13,500)

מקדם יעילות 
COP3.153.303.083.203.013.20קירור

COP4.203.903.903.403.503.40חימום

DAECGCדירוג אנרגטי

הספק נצרך 
Wקירור

1,590
(500-2,200)

1,880
(500-2,250)

2,240
(550-2,680)

2,480
(550-3,150)

3,120
 (950-4,100)

3,130
 (1,400-4,400)

Wחימום
1,520

(400-2,000)
1,810

(500-2,080)
2,030

(500-2,500)
2,590

(500-2,800)
3,100

(660-4,100)
3,360

(1,000-4,450)

זרם עבודה 
מרבי

A10.510.613152121קירור

A9.59.812132121חימום

ספיקת אויר
CFM7007008008501,2501,250

M³/h1,2001,2001,3501,4502,1002,100

Pa3040מפל לחץ חיצוני

*V / Hz / Ph230/50/1230 / 50 / 1מתח הזנה

W x H x D790 x 260 x 840855 x 300 x 900מידות יחידת פנים מ"מ

W x H x D800x610x290845 x 690 x 3001,040 x 865 x 340900 x 970 x 340900 x 1,255 x 340מידות יחידת חוץ מ"מ **

"INCH1/4" x 1/2"1/4" x 1/2"3/8" x 5/8"3/8" x 5/8"3/8" x 5/8"3/8" x 5/8חיבורי צנרת

30 / 3070 / 2570 / 2550 / 1550 / 1530 / 30מטרצנרת גובה / אורך

דגם
 ג'אמייקה

Inverter 22i
 ג'אמייקה

Inverter 27i
 ג'אמייקה

iInverter 30
 ג'אמייקה

Inverter 35i
 ג'אמייקה

Inverter 38
 ג'אמייקה

Inverter 40

* הזנה חשמלית ליחידה החיצונית ** עומק כולל רגליות )290( 350 מ"מ, )300( 370 מ"מ, )340( 410 מ"מ, )340( 380 מ”מ  

ם
זיי

רכ
מ

ני 
מי



Inverter LSאלקטרה
 DC Inverter  טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם

גובה יחידה פנימית 20 ס"מ בלבד, להנמכת תקרה מינימאלית 
מותאם לזריקת אוויר ישרה דרך מפזר דקורטיבי

מנוע DC ביחידה הפנימית 
פעולה חרישית במיוחד, אידיאלית לחדרי שינה

אפשרות התקנה אופקית או אנכית לגמישות מרבית
פתח אוויר חוזר מאחורי או מתחתית היחידה

ם
מרכזיי

מיני 
33-32



תפוקה 

קירור
BTU/h9,050 (4,800-12,300)13,000 (4,800-14,700)17,000 (5,100-20,500)20,800 (5,100-22,900) 25,100 (5,100-25,600)

W2,650 (1,400-3,600)3,800 (1,400-4,300)5,000 (1,500-6,000)6,100 (1,500-6,700)7,350 (1,500-7,500)

חימום
BTU/h11,600 (5,100-17,000)14,700 (5,100-19,800)20,800 (5,100-25,900)23,900 (6,140-27,000)26,000 (5,100-30,000)

W3,400 (1,500-5,000)4,300 (1,500-5,800)6,000 (1,500-7,600)7,000 (1,800-7,900)7,600 (1,500-8,800)

COP4.354.003.333.303.70קירורמקדם יעילות 

COP3.703.853.454.104.00חימום

AAAAAדירוג אנרגטי

הספק נצרך 
W610 (370-1,040) 950 (490-1,330)1,500 (515-2,110)1,850 (500-2,330)   1,990 (630-2,330)קירור

W920 (370-1,400)1,120 (340-1,560)1,740 (400-2,300)1,710 (470-2,060)1,900 (510-2,350)חימום

זרם עבודה מרבי
A569.510.510.5קירור

A6.5710.59.510.5חימום

ספיקת אויר
CFM365380440650700

M³/h6206507501,1001,200

*V / Hz / Ph230 / 50 / 1230/50/1מתח הזנה

W x H x D750 x 200 x 6301,050 x 200 x 630מידות יחידת פנים מ"מ
W x H x D800 x 610 x 290845x690x3001,040 x 865 x 340מידות יחידת חוץ מ"מ **

"INCH1/4" x 3/8"1/4" x 1/2"3/8" x 5/8חיבורי צנרת
30 / 1550 / 1530 / 20מטרצנרת גובה / אורך

Inverter LS 14 Inverter LS 17 Inverter LS 22 Inverter LS 27 Inverter LS 30 דגם

* הזנה חשמלית ליחידה החיצונית ** עומק כולל רגליות )290( 350 מ"מ, )300( 370 מ"מ, )340( 410 מ"מ  

ם
זיי

רכ
מ

ני 
מי
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ב
א

Smartאלקטרה
גלאי נוכחות חכם לחיסכון בחשמל

הפסקת פעולת המזגן באופן אוטומאטי לאחר עזיבת החדר
ארבעה זמני השהייה לבחירה

משדר אלחוטי מופעל על ידי סוללה
טווח של עד 11 מטרים

התקנה פשוטה ללא חיווט

ÈËÂÁÏ‡ ˙Â‡
ÈËÂÁÏ‡ ˙Â‡

טווח גילוי
±∫± È˙ÈÓ‡ Ï„Â‚· ¯ˆÂÓ‰ ˙ÂÓ˙



40

אלקטרה גאה להציג מגוון רחב של תווי תקן, תווי בטיחות ואישורי מערכות איכות מהארץ ומהעולם

אישור מכון התקנים האוסטרלי

תו בטיחות על התאמת מוצר לדרישות של 
)KEYMARK( האיחוד האירופאי המשותף

תו בטיחות מכון התקנים הפולני

תו בטיחות מכון התקנים הסלובני

אישור על מערכות איכות
לאלקטרה הונג קונג

תו בטיחות מכון התקנים הטורקי 

תו בטיחות מכון התקנים האיטלקי

CSA - תו תקן קנדי

ETL - תו תקן אמריקאי

UL - תו תקן אמריקאי

תו בטיחות מכון התקנים הקרואטי

רישוי התאמת בטיחות היגיינה של
 )RUSS-TEST( מכון התקנים ברוסיה

TEST-ISROTEST ניתן ע"י

אישור על מערכות איכות במפעל בצרפת

אישור על מערכות איכות במפעל בסין

תו אישור להצהרת ביצועים ורמת רעש, פיקוח 
של ארגון אירופאי של יצרני מיזוג אוויר 

פיקוח מערכת אבטחת איכות להתאמת 
 )EQNET( ISO 9001

הצהרה עצמית על תאימות לתקני בטיחות 
של האיחוד האירופאי, מסתמך על בדיקות של 

מעבדות מאושרות ובדיקות עצמיות 

NTC  - מכון התקינה הטכנית של קייב
)אוקראינה(

CCC - תקן מכון התקינה הסיני

תו תקן של מכון התקנים הישראלי )מת"י( 

תו בטיחות של מכון התקנים הישראלי )מתי(

אישור מערכת האיכות של החברה
 ISO 9001 עפ"י
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